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? ? Baumustergepriifte Schutzbekleidung mit hoher Funktionalitat - fiir Energieversorger und alle, die im Umfeld von Strom arbeiten.
B
- . o ~
'\ | o Wer mit elektrischen Anlagen zu tun hat, ist besonderen Gefahrenquellen ausgesetzt. Energie-Bekleidung von workfashion.com erfillt die
= l - I o gesetzlichen Schutznormen — und Uberzeugt durch Funktionalitat und Komfort.
b Gefahr durch Stérlichtbogen
m m _E- Die Arbeit mit Strom ist anspruchsvoll und kann lebensgeféhrlich werden. Bei Fehimanipulationen besteht das Risiko eines Storlichtbogens,
- - -q einem nicht vorhersehbaren Ereignis mit extrem hoher Energie und Temperaturen von tber 10000 Grad Celsius.
— - ! Schutz nach IEC 61482

861438.17012. 861438.17012. 336602.17012. 339538.17012. 339537.33048. Unsere Energie-Bekleidung entspricht den Anforderungen der Storlichtbogen-Norm IEC 61482. Sie halt den thermischen Auswirkungen eines
Stdrlichtbogens stand, ist antistatisch und bietet optimalen Warnschutz.

Bequem und wetterfest
Spezielle Teile schiitzen vor Wind und Wetter und erflllen die Sicherheitsanforderungen. Innovative Materialien untersttitzen die ergonomischen
Schnitte und gewahrleisten einen hohen Tragekomfort.

338937.33055. 338937.33055. 338971.33055. 339163.45002. GORE-TEX® PYRAD® Produkte mit Stoérlichtbogenschutz vereinen Schutz und Komfort auf optimale Weise
— Wetterschutzbekleidung mit Stérlichtbogenschutz-Klasse 2
- Leichteste Wetterschutzbekleidung, sowohl bei trockener als auch bei nasser Witterung
— Kurzere Ricktrocknungszeit
— Dauerhaft wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
— Hohere Akzeptanz bei Tragern und somit erhdhte Arbeitssicherheit
680680.43039. 680680.43039. 680683.43039. GORE® PYRAD® Textiltechnologie
Material und Bekleidungskonstruktion sind dauerhaft wasserdicht, winddicht und
hoch atmungsaktiv. Prifverfahren gemass Regenturm-Test (EN 14360), im Neuzu-
stand und nach industrieller Wasche (ISO 15797, 60°C).
Die GORE® PYRAD® Textiltechnologie blockiert den Warmefluss wahrend eines
et U Stérlichtbogens. Das Laminat verkohlt lediglich auf der Aussenschicht. Auf diese
Weise wird eine Lochbildung unterbunden und die Warmelbertragung auf die Haut
vermindert. Dank der stabilen Technologie und der herausragenden Isolationseigen-
861140.17012. 861237.17012. 327603.17012. 863205.17007. 327604.17007. schaften bleibt das Laminat auch nach Hitze- und Flammeinwirkung physisch intakt

und es entstehen keine Locher.

E el
861617.17012. 861710.17012. 340666.17012.

Fiir unsere Schutzbekleidung setzen wir ausschliesslich hochwertige Qualitatsmaterialien ein

Hosen/Jacken Softshelljacken Poloshirts Regenbekleidung Reflexmaterial
42 TENCATE
Tecasafe plus , :
schoeller
and IS

371002.33012. 371105.33012.
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